Приложение № 10


ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ

по обществена поръчка 

при условията на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки с предмет: 

„Доставка чрез покупка на нов лекотоварен автомобил за нуждите на „Дунав Мост Видин – Калафат” АД”
1. Общи изисквания към доставката

1.1. Техниката, обект на доставка, трябва да бъде нова, гарантирано неупотребявана, оригинално производство, с гарантиран произход и да не е регистрирана.

1.2.  Техниката, обект на доставка, трябва да притежава сертификат за категория минимум Евро 6.

1.3.  Срок на доставка: до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от подписване на договора за възлагане на обществената поръчка с изпълнителя.

1.4.  Техниката, обект на доставка, следва да бъде доставена напълно окомплектована с всички необходими принадлежности за спешни случаи (автоаптечка; пожарогасител; крик; ключ за гуми; комплект крушки; триъгълник; светлоотразителна жилетка).

1.5.  Техниката, обект на доставка, следва да отговаря на всички приложими национални и европейски нормативни актове.

1.6. Гаранцията, която участникът предлага за автомобила следва да бъде не по-малко от 5 години, считано от датата на двустранно подписан протокол за извършената доставка.

1.7. Техниката, обект на доставка, следва да бъде доставена с 4 бр. алуминиеви джанти с летни и зимни гуми с размер съгласно изискванията на завода – производител.

1.8. Наличие на минимум десет оторизирани сервиза на територията на Република България, за бърза реакция и навременна намеса на специалист.

1.9. Стойността на лекотоварния автомобил не трябва да надвишава 69 999 лв. без ДДС.
1.10. Изпълнителят се задължава да осъществява  гаранционно (сервизно)  обслужване на автомобила през целия срок на гаранционно обслужване. Минималния набор от задължения на изпълнителя във връзка с осигуряваното сервизно обслужване е, както следва: Преглед на състоянието и системите на автомобил, преглед и смяна на ангренажен ремък, клиновиден ремък, пистов ремък, обтяжни ролки, водна помпа, масло, маслен филтър, въздушен филтър, филтър на картерните газове, поленов филтър на купето с активен въглен, масло и филтър за автоматични скоростни кутии, смяна на спирачна течност, смяна на антифриз, смяна на хидравлично масло и други предложени от Участника. 
2. Технически изисквания към лекотоварния автомобил – минимални и максимални технически параметри и характеристики

	І. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ-ГОДИНА, ДВИГАТЕЛ, ГОРИВНА УРЕДБА, ОКАЧВАНЕ, СПИРАЧКИ И ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ ПО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

	1.
	Година на фабрично производство – не по-рано от 2016г.

	2.
	Лекотоварен автомобил тип шаси кабина с общо допустима максимална маса 3500 кг.

	3.
	Двигател – максимум 2300 куб.см.

	4.
	Максимална мощност не по-малко от 130 к.с.

	5.
	Вид гориво – дизел

	6.
	Горивна уредба – “common rail”

	7.
	Скоростна кутия – механична, шест-степенна

	8.
	Задвижване- Предно

	9.
	Дължина-  до 6300 мм.  

	10.
	Ширина-  до 2100 мм

	II.МАКСИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА РАЗХОД НА ГОРИВО, СТАНДАРТ НА ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ И ЕМИСИИ НА СО2 (ПРИ КОМБИНИРАН ЦИКЪЛ- СЪГЛАСНО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)

	1.
	Разход - комбиниран (л/100 км) – до 8,2 л/100 км

	2.
	Стандарт на отработените газове – задължително изискване Евро 6

	IIІ.МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА СТЕПЕН НА БЕЗОПАСНОСТ ПО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

	1.
	Система за контрол на динамичната устойчивост на автомобила (ESP)

	2.
	Система за тракшън контрол (ASR)

	3.
	Въздушна възглавница за шофьора

	4.
	Електронен имобилайзер

	5.
	Звукова сигнализация за забравени включени светлини

	IV.МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ВЪНШНОТО ОБОРУДВАНЕ ПО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

	1.
	Централно дистанционно заключване 

	2.
	Регулируеми електрически странични огледала 

	3.
	Механични странични огледала

	4.
	Резервна гума

	5.
	Допълнителна жълта светлина по дължина на автомобила

	6.
	Бордова надстройка с алуминиеви капаци без вертикални колони

	7. 
	Предни и задни калобрани

	V. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ВЪТРЕШНО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

	1.
	Електронна климатична система

	2.
	Бордкомпютър

	3.
	Сервоусилвател на волана

	4.
	Електрически стъкла

	VI. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАЛИЧИЕ НА ХИДРАВЛИЧЕН КРАН

	1.
	Максимална товароносимост- до 2000 кг. 

	2.
	Максималена дължина на стрелата- до 5.00 м. 

	3.
	Максимална товароподемност при пълен разтег на стрелата- до 600 кг

	4.
	Въртяща кука с товароносимост – до 3200 кг. 

	5.
	Два броя стабилизатори

	6.
	MPES система гарантираща скоростта на разпъване / събиране на срелата


3. Предложението за изпълнението на поръчката на участника следва да бъде изготвено и попълнено по образец на Възложителя  и към него да се приложат следните документи:

· Техническо описание на предлагания лекотоварен автомобил – производител, изображение, страна на произход и др.;

· Експлоатационна и сервизна документация на предлагания от участника автомобил на български език;

· Сертификат за съответствие на предлагания автомобил с категория минимум Евро 6;

· Гаранционни условия  на доставчика. В случай на разминавания между гаранционните условия и условията на техническата спецификация и договора, превес имат условията, утвърдени от възложителя в техническата спецификация и договора.

· Други документи – по преценка на кандидата (пр. каталожен материал и др.)

